el repetidor

StellaRoom )

El repetidor GSM StellaRoom900 esta disefiado para amplificar

las sefiales GSM en el interior de tu casa o de la oficina.

Frecuencia: 900Mhz

Especificaciones técnicas

numero de modelo: SD-RP300G

Amplificador
Frecuencias 880-960MHz
Cobertura 300m?
N.? de personas 4
Gp de conexidn:subidal/bajada Uplink Gp = 50dB Downlink Gp> 60dB
Onda del ancho de banda = 4dB
Impedancia /O 50 ohm/N connector
Fuerza max de senal 14dBm
Temperatura ambiente -30°C to +70°C
Entrada de la fuente de alimentacién 110 - 240V AC
Salida de la fuente de alimentacién 12v DC
Control de oscilacién automatico
Control de nivel automatico®
AGC Range 30db

Proteccion contra sobretensiones

SMA connectores DC eléctricamente a tierra. 12V DC port MOV protegido

Especificaciones antena Antena exterior interior
Ganancia nominal 6.4dBi 3dBi
Diagrama de radiacién 3 dB 60° x 60° 360°
Ancho de banda 790-960MHz + 1710-2700MHz BO0O - 960MHz
VSWR <14 <1.4
Relacion anterior-posterior > 20dB > 20dB
Polarizacidn Vertical * Vertical
Potencia de salida sow sow
Impedancia 50-OHM 50-0HM
Terminacidn SMA male SMA male
Discriminacion de la pol. cruzada -20dB -20dB
Dimensiones 210 x 180 x 43mm 20 cm de largo
Peso 0.68kg 0.1kg
Resistencia aerodinamica 126km/hr 126km/hr
Temperatura ambiente -40°C to +65°C -40°C to +65°C

Fuente de alimentacién

Entrada CA 100-240V 0.5A 50-60Hz
Salida CC 12V 1.25A max 30W max
Consumo medio de energia 6w

Especificaciones mecanicas

Largo 16cm
Ancho 15cm
Alto 3.5cm
Peso 0.6kg
Inclinacion mecanica 4 orificios de 5 mm para el montaje

* Se ajusta automéaticamente durante la instalacion. A partir de entonces, se ajustard automaticamente por las variaciones estacionales
causadas por la pérdida de trayecto entre la estacién base y la antena exterior.

Nota: las especificaciones pueden cambiar en cualquier momento, sin previo aviso.
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